Gladstuc.nl CHECKLIST

Dank voor uw vertrouwen in Gladstuc! Wij streven naar een professionele en —
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tijdige afronding van uw project. Afspraken zijn bij ons bindend en we #

verwachten wederzijdse inzet. = .-"'"/
.

Voor een vlotte samenwerking is goede voorbereiding cruciaal. Wij hanteren — |

strakke planningen, dus uw medewerking is essentieel. Hieronder volgen tips

voor een optimale voorbereiding van uw woning op onze werkzaamheden.

Lees ze zorgvuldig door en neem indien nodig actie.

Als opdrachtgever bent u

Ruimte leegmaken: Verwijder alle meubels en decoraties uit een ruimte waar stucwerk wordt verantwoordelijk voor de voorbereiding

uitgevoerd. voordat wij starten. Bij gebreken op de
dag van de werkzaamheden, waardoor

Vloer afplakken indien nodig: Plak de vloer af om beschadiging te voorkomen. Bij ons kost het €5 het werk niet uitvoerbaar is, kunnen

per m2. kosten ontstaan. Dit bedraagt
standaard 300,- euro excl. btw per

o Stopcontac specialist, per dag. Gelukkig komt dit

ze te ateriaal-(zie zelden voor omdat het in niemands

belang is.

@& Radiatoren verwijderen: Voor een mooi resultaat is het verwijderen van radiatoren aan te raden.

Vragen, opmerkingen of twijfels? Laat
® Verwijder alle lampen, spotjes, ventilatiekapjes, rolgordijnen, trapleuningen, het ons weten via info@gladstuc.nl, en

schroeven, etc.: Zorg voor een obstakelvrije ondergrond voor het stucwerk. we komen snel bij u terug.

0Deuren verwijderen ivm beschadigingen: De binnendeuren moeten worden gedemonteerd en
droog opgeborgen, hijvoorbeeld tegen een schuifpui of langs de wand in de badkamer.

Controleer en herstel oud stucwerk: Verwijder loszittende delen op wanden en plafonds voor een
stevige ondergrond.

Zorg voor henodigde voorzieningen: Zorg dat water, elektriciteit en een werkende wc
beschikbaar zijn tijdens de stucwerkzaamheden.

Goed ventileren na het stucen: Ventileer de ruimte na het stucen voor een goede droging. Houd
vloerverwarming tijdens droging onder 20°C.

) Wij verstrekken geen garantie op deuren en kozijnen die zijn afgeplakt, indien de verf loskomt bij
het verwijderen van de schilderstape.

V) Er is vrije parkeergelegenheid voor de deur. Als er parkeertarief van toepassing is, worden de
kosten per aanwezige bus doorberekend op de factuur.
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Bij Gladstuc begrijpen we dat het belangrijk is om de juiste stappen te volgen
voor een perfect afgewerkte woning. Onze werkwijze is ontworpen om ervoor te
zorgen dat u volledig tevreden bent met het resultaat. Dit is wat u kunt
verwachten wanneer u met ons samenwerkt:

Offerte aanvragen: Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.
Opmeten: We komen bij u langs om de benodigde metingen te verrichten.
Planning: Samen plannen we een geschikte datum voor het stuc- en spuitwerk.

Voorbereiding: U bereidt uw woning voor volgens de checklist die we verstrekken.

Aanvang werk: Op de afgesproken datum beginnen wij met afplakken, voorstrijken en

stucen van de muren/plafonds.
Droogtijd: Na het stucen is er een droogtijd van minimaal 2 weken.

Afwerking: Wij komen terug om de muren te schuren, afplakken, kitten en latex te
spuiten.

Facturering: U ontvangt een factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Uw feedback: We horen graag van u! Geef ons uw feedback door een review op Google

achter te laten.

Werkwijze
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Gladstuc streeft ernaar om uw
droomwoning werkelijkheid te maken.
Met onze expertise en toewijding
zorgen we voor een afwerking die uw
verwachtingen overtreft. Uw
tevredenheid staat bij ons voorop!



